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Material:

Auller den ouf den acht Blétern vorgedruckten Einzel.
teilen werden bendtigt:

Ein grafieres Stick gleichstarken Kortons, einige Steck-
nadeln, eine kleine Tube UHU-hart |UHU-hart nur gonz
sparsom dorl verwenden, wo dieses besonders onge-
geben istl], eine Tube UHLU-Alleskiaber,

Werkzeug:

Ein Bleistift, einige Rosierklingen, &in scharfes, spitzes
Massar, gine Schere, ein Lineal (Stahl), eine Stricknodel.

Allgemeines:

Auvsgeschnitten wird grendsarzlich cuf der Milte der
AuBenlinien. Gerode Linien und kleine Teile schneidet
man zweckmiflig mit der Rosierklinge oder dem Messer
aus.

Sirichpunklierie Linien — - - .- . werden pge-
ritzt, d. h. mit Messer oder Rosierklinge leich! einge-
schnitten {nicht durchschneiden!)

Gestrichelte Liniegn — - - — werden mit Madel-
sfichen durchmarkiert, ouf der uvnbedreckien Ridseite
geritzt und in enlgepengeselzier Richtung geknickt.

Strichdoppelpunktierte Linien — .- -..—.. sind
Markierungslinien for auf-, bew. anzukiebende Bouteile.
Sie sind beim fertigon Modell nicht mehr sichthar,

Pieile weisen darouf hin, wo Teile voneinonder
getrennt bzw, singeschnitten werden missen,

Schraffierte Flachan werden vor dem Zusommen-
bau mit Messer oder Raosierklinge ousgeschnitten,

Stumpl  verkleben heifit, dal die zusommenzu-
figenden Teile nur unter Verwendung von UHU-Alles-
kleber oder UHU-hart ohne besonderes Verbindungs-
stilek miteinonder verbunden werden (einige Zeit zu-
sammendriscken, bis der Eleber gebunden hat).

In deppelter, dreifacher usw, Stdrke ousschngi-
den, bzw, verdoppeln oder verdreifachen heifit, dofl
dos Teil, nochdem es grob ouvsgeschnitten wurde, ouf

entsprechend viele Schichien des gleichsiarken Kartons
geklebt und donn erst in mehrfocher Stiirke souber ows-
geschpitten wird,

Die Ziffern bezaichnen die Bouleile wie sie in
der Anleitung eradhnt sind. Die Farbe der Ziffern
deutet auf die Furbe der Erléuterungszeichnungen hin,
in der die betreffenden Teile dorgestellr sind,

Do in den meisten Féllen die Benennungen beim Aus
schneiden ohgeschnitten werden, empfiehlt es sich die
Ziffern wvorher mit Bleistift auf der ROcksaite zu wer-
merken, domil keine Verwechslungen verkemmen.

Eingeklommerie Ziffern, z. B. (15 besogen, dafl
on dieser Stelle dos Bauteil mit der betreffenden Mum-
mer ongebout werden mufl,

Laschen sind  Verbindungssticke, die messtens
dicht neben den betreffenden Teilen engeordnet sind
und ouf der mit einem Pfeil bezeichneten linie obge-
trenni werdan missen und on der gleichen Slelle bis
zu ihrer Mitbellinie wieder untergeklebr werden, so dafl
die Teile dbergongslos verbunden werden kdnnen.

Immar nur ein Teil auf einmal ausschneiden und
formen. Die Abbildungen 1—12 geben ousreichend Auf.
schlufl dber den Zuiommenbau der einzalnen Teile.

Bauanleitung:

Teile 1—2a [Abb. 1 zeigt dos gesomte Chossis von unten
gesehen|

Bei 1 und 2 die Linien [Pfeil] bis zum Kreuz einschnei-
den, Strichpunktierte Linien vorritzen, alles rechiwinklig
knicken und den Streifen mit den Ziffern (4, |da] usw
stumpf mit der Gegenseite verkleben, Den schmalen
Mittelstreifen den Innenkrémmungen der Seitenteile an-
passen und stumpf zwischen diesen ginkleban, cuch die
Enden veschlieBan,

Ta und 2a jewels trennen (Pfeil) und mit dem kirzeren
Teil die noch offene storke Auflenkrommung, mit dem
langen Teil die schwoche AuBenkrimmung stumgf wver-
schiieflen (siehe Abb, 1],

Teile 3—1b Moch dem Knicken alle StoBikonten
stumpf verbinden [Abb. 1} und die fertigen Teile v =

Ein VW in Heimarbeil!

Das ist eine neue Masche |
Jeder hal - bel elwas Feil -
jefzt sein Aulo in der Tasche.

worn, siehe Abb.) bei den Markierungen iher 12

schichan und festklaben,

Taile 4=4¢ Vier Vierkontstabchen formen, stumpf
verkleben und 4, 40 und 4b ouf 12 befestigen, dc
nodh nicht anbauen,

Telle 5—5¢c Alle wvier in Lingsrichtung runden
und stumpf zu Rbhrehen verkleben, Rohr § durch das
loch in Strebe 3b schieban. Dos glote Ende stafy
gegen 3o, dos Ende mit den Ereismorkierungen schaut
on der anderen Seite heravs. Die Nahi ist der geraden
Seite von 3b zugekehrt. 5o, b, ¢ noch nicht anbauen.

Teile =Eb Unterschiedliche Ritziinien beachien
Worder- und RoOckseitel}, Linien mit Kreuzen durch-
schneiden und ouch ouf der Linie zwischen Houglleil
und dem ongrenzenden schworzen Rechieck [Mit Mar-
kigrung |éa]] ritzen, Das gonze stumpf zu einem Eosien
tAbb. 1 und 2] verkleben, 4o zu einem dreiseilig ge-
schicssenen Kosten formen wnd stumpf (Offnung bei
Offnung) an & kishen

Teile b zu Pyromidenstimplen verkleben und sie an &
befestigen.

Jeizt Strebe 4 c noch beiden Seiten gleichmagig ober-
slehend in die Stufe von do kleben und dann den
gonzen Motorkasten It Abb. in den Chossisrahmen ein
bouen, so doft dos spitz zuloufendes Ende des Motors on
Rohe § stisfit und Strebe 4 c auf den Armen des Rohmens
ruht.

Teile 7—Th Den Maitelstreifen ven 7 den Run-
dungen der geknickten Seiten ongepal stumpf mit
diesen verklgban und 7o in den Innenbogen einleimen.
Bei Th (zwei Sticke] die Seitentzile rechiwinklig
knicken, noch nicht anbouen.

Teile 8=Be Lasche 8o unterkleben. Dos Teil oval
{Form der Scheiben 8b] runden, zusammenfigen wnd
links vnd rechts die Scheiben (Morkierungssiriche ouf
der Maht) in die Offnungen einkleben, Auvs Bo [zwei-
mol], 8d und Be Réhrchen runden, stumpf zusommen.
kleben und diese in die Offnengen von 8 einleimen. Be
im Knick stumpf ankleben.

Anbou des gesomben Auspuffropfes bei den Léchern an
der Rickseite des Motors (siehe Abb. 1)

Diese Nachbildung des VW-Achtsitzers-+»5onder-Modells ist ein WILHELMSHAVENER MODELLBAUBOGEN und wurde vom Lehrmittelinstitut
G.m.b.H., Wilhelmshaven, im Auftrage des Volkswagenwerkes entwickelt. Das Zeichen mit der Méwe garantiert villige Originaltreue und PaB-
genovighkeit der Einzelteile. Bei genover Beachtung der Anleitung und der zahlreichen Erléuterungszeichnungen, bei sauberem Avusschneiden und

sorgfiltigem Zusammenbau entsteht ein in allen Teilen originalgetreves Abbild des groBen Vorbildes im MaBstab 1:20.

Kleber, Schere und Geschick:
Kinder, billiger gehi's nimmer.
An die Arbeil - und viel Glick!
Und dann .Gule Fahrt” im Zimmer.

Teile %—%a (oufl Blath 2| ¥ und %o (wie 5, 5b
usw.| zu Réhrchen werkleben, diese wvon beiden Seiten
durch den Rohmen stecken und cuf der Mittelochse fost-
kleben. Jelzt beide Teile 7b onbouven, so dofl die Maor-
kierungen 7) ouf Motor und Teilan 7 b in einer Flucht
liegen. 7 doriiberschieben und on ollen Berihrungs-
punklen festkieben.

Teile 10—10b |bei den Teilen 10—22 UHU-hort wver-
wendenl] 10 zu eipem flachen Kérper (Abb, 3 zusam-
menkleban, Die verdoppelte Scheibe 100 oufkieben,
10b quer zu einem Ring runden und in die Kreisdffnung
einleiman,

Teile 11—=11h Erida Scheiben und den Streifen
zu ainem ovalen Kastchen stumpf verbinden uad on 10
anbouan,

Teile 12—12a Streifen 12 zum Ring runden, auf
der Losche schlieBen und stumpf mii Scheibe 128 on
ginar Seite abdecken.

Teil 13 in Ldngsrichiung zum Ré&hrchen runden
und mitl der obgeschrbgien Seite [Moht beim Maorkie-
rungssirich) stumpf ouf 120 kleben,

Teile 14—1da 14 zu einem Kosten [einseitig of-
fen] vund 140 zu einem Rahrchen formen, Zusommen-
und Anbou sowie Anbau der gesamien Achse siche
Abb, 1 u, 3.

Teile 15—17%a
wig 10—14o,

Vorbereitung wnd Fusammenbay

Teile N—-1 b Aus /Mo und 11721 0 Rorper .
Abb. 4 zusammenkleben. 20b und 21 b zu REhrchen for-
men und die Teile I1. Abb. 4 joben] miteinander ver-
binden. Die R&hrchen stehan mit sinem Ende auf dem
Ansatz von 20 bzw. 21 und liegen mit dem onderen seil
lich [beim Markisrungsstrich] on 200 bzw. N a on,
Fertige Teile I1. Abb. an den Chassisrohmen kieben,

Teile 22—21 a 22 zu einem lGnglichen K&rper mil
ovalem Querschnitt (siche Morkierungen ouf 20,21 zu-
seammenkisben und . Abbildung zwischen den sben
ongebauvten Teilen einboven. Maht zum Bogen des Rah-



mens. 32a in vierfocher Starke ousschneiden und ent-
sprechend den Knicklinien {die hisr ouflerhalek onge-
deutel sind) knicken, ober noch nicht anbouen.

Jetzt die Rohrenden 5o bis 5¢ einkleben und an den
Enickstellen stumpf miteinonder verbinden.

Teile 23—23d Auf Abdeckblech 23 die verdop-
pelten Rippen 230 entsprechend shren Morkierungen
oufkleben. 23b ru U-Profilen knicken wad stumpf ouf
23 kleben. Dos holbe Rechteck (mit den Teilen 23c und
23d) rickseitig gegen die ondere Halfte kleben,
Figuren ousschneiden wnd stumpf gegen die U-Profile
kleben (Abb, 5}

Befestigung des Abdeckbleches gemad der
strichelten Linie ouf Abb, 1

grovge-

Teile 4—24 & [siehe Abb. &) je viermal verhonden,

Streifen 24 und 240 voneinander trennen. 242 parollel
zu den Langskonten in der Mitte unter 24 kleben, so
dobh er an einem Ende (wie vor dem Ausschneiden)
ubersteht, Beidea zu einem Ring runden, ouf dem iber-
stehenden Ende von 240 zusommenkleben, Die verdap-
pelten Scheiben 24b und 24 ¢ von beiden Seilen in den
Ring eindricken und ouf den Rond won 240 festkieben

Aus den verdoppelten Scheiben 244 dia Innenkreiss
cusschneiden, e, Farbe nach innen, zu  konischen
Ringen runden und ouf der zuvor obgeschnittenen und
unlerklebten Losche verbinden. Jetzt die Konesringe in
die Cffnungen der Ringscheiben 244 einkleban. Die
Scheiben 24d in den Ring 24/ 0 einleimen und mit
den MuBenkanten abschliefend verkleben, so dali die
Ecnusringe auf die Scheiben 24 bc stollen,

Taile 25=254 Ringe 35 zu AvBenringen und 350
zu Innenringen runden und Bbeide innen wund oufien
slumpk mit 25 b verbinden

Auys 35c, d wnd e ainseitig verschlossene Trommeln
formen (Streifen 25d wird Innenring und schlieft mit
einer Seite om Auflenring 25c ob) und bei den ent-
sprechenden Morkisrungen in die Rodkérper einkleben.

Teile 2e—24f Zusammenbou von 24—2b wie
25;25b. 2c zu einem komischen Auflenring runden
und die kleine Tffnung mit 26 d stumpf obschliefen,
e und f ouf gleiche Weise wverbinden, Die Teile
stumpf oufeinonder und in die Offnung des Rodes ein-
kleben.

Anbou der Rider |t. Abbildung 1

Befestigung der Spurstonge 22c !, Abbildung 1 zwi-
schen den Bremstrommeln.

Teile 21271 Alle Taile verdoppeln und in der
Reihenfolge der Mumerierung zu einem Gerist (11, Abb.
7. links] zusommenstecken wnd werkleben, wobei maon
darouf ochitet, dail die Oberkanten des Miltelirdgers
und der Quertréger in einer Ebena liegen. Teile e

ouf der durch Krevze bezeichneten Linie in zwei
Hilflen trennen.
Teile 28—28h Linien mit Krevzen bis zu den

weillen Dreiecken durdudhineiden.

Bodenplatte der Unterkonte dos Mitteltrégers onpossen,
Teile ouberhalb der oben erwdhnten durchgeschnittenen
Linien winklig knicken [Abb. 7, rechts) wund die
Iwischenrdume mit 20028 b stumpl schiiefen.

2B und JEd halbrund walben (Farbe innen| und sie mit
den Loschen (n bei =, o bei o, uvsw.| aols Rodkdsten
ouf der unbadruckten Seite von 28 festkleben. 28 e und
F werichliefien, die Zwischenrdume wie 280 und b
Bodenplotte wnterbouven, Quertrdger mit den Auilen-
konten obschliefiend

Kosten 8¢9 [Abb. 8) so unterkleben, dob die Eonte mit
den Ansdizen iiber den Knick hinwegrogt [siche Abb.
7i. 28h [Abb. ¥1 v = vorn oufkleben.

Taile 19=29b Loschen unterkleben, den wnteren,
graven Streifen herumkloppen end rockseitig ankleben
Teile, der Rundung der Quertrdger des Gerdstes on-
gepaflt, stwos wilban,

Teile 30—31b Mo zv kenischen Rohmen [Farbe
innen) in Ferm der Fenster 30 formen und stumpf zu.
sommenkleben. Die Rohmen mit der schwaorzen Konte
stumpf auf die Rander der verdoppelten Fenster kleben,
N—31a, 32—3 o genau 1o zuscmmenflgen.

31 wie ¥ wvorbergiten und alle Ferster [Mumerierung
beschten) mil ihren Rohmen stumpf in die Offnungen
pinkleben (siehe Ahb, 10,

Teile 34—35a Loschen unterkleben, den grouen
Streifen der Unterkante gonz herumkloppen und dos
Mittelstock riickseitig onkleben. 34b der Offnung on-
passen und schrig einkleben JAbb, 110 3¢ und d ver-
doppeln ynd oufkleben. |Als pelizeiliches Kennzeichen
(Autenummer| kann jeder noch Belieben eine Mummer
seines Heimalortes wahlen und vor dem Ankleben des
Mummernschildes |34 ¢] souber oufzeichnen Dos gleiche
gilt fiir das vordere Mummernschild 59 d.|

Einbow des MHeckfensters 35/350 wie bei den Fenstern
30 usw,

Teila 3&=3Fa Dhie drei Abschnitte dear Teile
3638 etwo viertelkreisfrmig runden und in den Ein-
schnitten stumpf zusommenkieben, Scheiben 3o/3a
[Schlufilicht] verdepgeln,

Verdoppelte Fenster 37/37 ouch vierlelkreisformig rum-
den, Rohmen 3o/ o &hnlich den worgenonnien
Fensterrohmen onbouen und Fenster einkleben, Jetzt 36
und 38 ouf den Seitenloschen 3o mil 34 wverbinden.
Die freistelenden loppen on der Unterkonte von 34 ersi
noch dem Zusommenbou mit den Seitenwénden an-
kleben,

Teile 40—40a 0o unter 40 kleben. Die Mittel-
linie von 40 etwas knicken, Teil in beiden Richiungen
wilben und im Einschnifl stumpf zusommenholen

Teile 41—41b
40 verbinden,

4l dhnalich 40 vorbereiten und mit

Teile 42 wnd 43 Beide Teile wilben [Einschnitte
stumpf zusammenkleben) und sie beiderseits on 40,4
kleben.

Teil 44 bei den Pfeilen ganz knopp bis zur Knick-
linie einschneiden und olle Ritzlinien entsprechend
ihrer wnterschiedlichen Maorkierung knicken,

Sehr sorgfaltig arbaiten!

Teile 45—déa Die beiden Fenster, wie beschrie-
ben, vorbereiten und onbouven, Beim Anbau des Roh-
mens unterschiedliche Longen der Konten beachten!

Teile 47—50 a Verdoppelte Scheibe 47 0 aut ver-
doppelte &7 kisben. Sireifen &7 b in den Querlinien
kricken und rechbwinklig stumpf ouf den Rond der
Schaibe kleben. Die kleine Stufe om Rohmen bei der
Hinterkante der Schiebescheibe. Yerdoppelte Scheibe
48 mil Streifen 4Bo Ahelich & stumpf zusommenfigen,
47—50 o wie oben.

Seheiben einseizen, gut verkleben Die nach worn abge-

knickten Rénder von 44 stumpf mit der Oberkante der
Teile 40, 42 und 43 wverbinden wund die Loschen rock-
seitig gegen die Thren kleben,

Anbou der Korosterie on dos Gerdst Beginn mit
den Seitensticken, deren gerode Hinterkonten [micht
Loschenkante) genou ouf dem hinteren Querirdger
sifzen. Die Losche steht um die Hblfte dber. Oberkante
mit den Cberkonten der Quertrdger genav obschiieflan
lassan, so dofl die forblesen Loschen umgeknickt wer-
den kbnnen.

Rickwand stumpf gegen daos Geriist kleben und seitlich
louf den Lloschen) mit den Seitenstiicken wverbinden,
Ebenso Vorderteil onboven und hier beochten, dafl die
Unterkante mit der Bodenploltle abschlieft,

Teile 51—51 ¢ ocls Werblendung bei den Rod-
kisten von innen gegen die Korcsseriewond kleben,

Teile 52—=52¢ Die Unferkanle won 52 (bei der
Spitze beginnend) Ober einer Stricknodel won  der
Schnittkante bis zer Morkierungslinie wdlben Profil
der roten Hakchen]. Die seitlichen Ausldufer ouch on
der Oberkonte beim Markierungsstrich allmahlich be.
ginnend bis zu ihren Enden wilben (siehe rote Profil-
zeichen). Die durch die rote Linie gekennzeichnele
Oberkante bleibt ghar.

Teil in den Schlitzen stumpf zusommenkleben und bei
den Markiervngen [auf Vorderwand wnd Tiren] an.
kieben und gut andricken, Streifen 520 und b bei den
Pfeilen einschneiden und (genau wia die Ausl@ufer van
52, siehe rote Profile] oben und unten runden und sie (mit
dem glatten Stick beginnend) unterhalb der Fenster an-
kleben. 52c genou so vorbersilel bei der hinteren Tor
ankringan.

Teile 53—53b verdoppeln und rechis, links und
hinten ouf die eben ongeboute Leiste kleben,

Teile 54—54d Modelpunkte ouf der Rickseite
ven 54 durch Bleistiftlinien verbinden. Den schmalen
Aulenstreifen ritzen wnd umknicken, Die verdoppelten
Profile 54 0—d stumpf auf der unbedruckten Seite auf
die Bleistiftlinien kleben.

Teile 55—55¢ Dach 55 (Abb. 10} in beiden Rich-
tungen wilben. Die durch rote Dreiecke gekennzeich.
reten Schlitze mit Hilfe der Loschen 550 wnd 55b, die
Gbrigen Schlitze stumpf zusommenholen. Schisbedach
55 c vorerst nur ousschneiden.

Teile 56 und 560 Verdoppelte Scheaiben 54 vor-
wilben und unter die Fensteréffrungen (Dach| kleben
Rahmen 560 von oulien aulseizen.

Jatzt dos Doch innerholb der umgeknickten Kante (ber
den Profilsticken [S40 wsw,] auf Flotte 54 kleben.
Schiebedoch 55¢ aon den mil Endplen versehenen Rén-
dern etwos starker els dos Doch wélben, und nur an den
Randern knopp oufkleben. Doch auwf die Korosserie
kieben,

Teile 57 an den Enden leicht runden und als
Liftungsrippen auf die schworzen Markierungen an den
Seiten kleben. [Abb. 10w, 17).

Teile 58—58 e 58 verdreifochen und ouf die un-
bedruckte Rickieile von 580 so oufkleben, dofl der
Rond gleichméilig Obersteht, Beide |3Bo ouben) em-
sprechend der Form des Wogenhecks runden, den iber-
stehenden Rond von 58 o umbdrdeln und mit den Kanten
des verdreifochten Innenstiicks verkleben,

S6b, ¢ vnd d verdeppeln und bei den enlsprechenden
Markigrungen oufkleben (b ouf o, ¢ und d ouf b,
Iwei Stocke 58e wervierfochen eins versiebenfochen
Die vervierfochten ouflen, dos ondere in der Mitte auf
die Innenseite der Stollstonge kieben, Die ganze Stol-
stonge [obgeschrigle Seiten noch wnten) om Waogen-
hack befestigen (Hinterseite leicht gewdlbi],

Teile 5—5e Verarbeitung wvon 59—50 ¢ wie
SE—58d und Anbringung on der vorderen Rundung des
‘Waogens. Mummernschild 5% d verdoppeln und ouf die
Mitte der Stoffstange kleben. Teile 59 e wervierfochen
und wie 58 e onbringen,

Teile d0—80a (zwei Stick] &0 im Einschnitt stumpf
verkleben, die konischen Ringe é0o Maoht an Mahy mit
&0 werbinden. Anbringung der Scheinwerfer on  der
Wagenfrant,

Taile &1 Die Halfen des Rechiecks rockseitig zu-
sammenkleben, Scheibenwischer ouvsschneiden und 11
Abk. 10 hochkant vor die Seheiben kleben.

Teil 62 Wi Zeichen verdoppeln und auf die Mar.
kierung kleben,

Teile 63 (Tirklinken| vierfach ouvsschneiden und
ouf die Morkierungen |vordere Turen) kleben.

Teile dd—bd b &4 wervierfochen. d4a verdoppeln,
&4k in Querrichtung zu einem R&llchen runden, auf &4
kleben vnd dos gonze It Abb, 10 ols einseitige Tir
klinke an der Seitentir befestigen.

Teile 85—45b Verorbeitung wie é4—ddb, Klinke
45 sifzt hier ouf der Mitte des Rallchens (Abb. 11),

Tuile & Bei den Pfeilen treanen und It Abb. 12
mit obgekniffenen Stecknadein zu Scharnieren formen,
Bei zwei dunklen Schornieren beholien die Modeln
eine Linge von 1B mm und werden ols Halterungen Fir
die Richspiegel vmgebogen (Abb. 10j, Die Schaorniere mit
ihren Enden bis zu den Markierungslinien in die
Schiitze on den Tiren einstecken

Teile &7—E7 @ (jo zwei Sticke| jeweils rickseitig
oufeinonderkleben und It, Abb. 10 betestigen

Teile 48 in der Mifte knicken, on den Enden zu-
sammenholen und ols Zierleisten stumpf an den Unter.

komten der Seitenwdnde befestigen.

Fohrgestell und Korcsserie kdnnen jetzt zusammenge-
bout werden, Bei souber geboutem Modell brouchen sie
nicht miteinander verklebt rzu werden, sondern man
kann sie ineinander stecken uvnd sie, zur besseren An-
sicht jederzeit wieder ouseinondernehmen.
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